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НА PORT 2 ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА. 
ОСТАЛЬНЫЕ ВХОДЫ МОНИТОРА РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЗВУКА С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ ИМЕЮТСЯ 

ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ РЕГУЛИРОВКИ: 
МИКРОФОН И ДИНАМИК.

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

ДЛЯ ЗАПИСИ НОМЕРА КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО ЗАМКНУТЬ МЕЖДУ СОБОЙ СЕРЫЕ ПРОВОДА, 
ЗАТЕМ С ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ ПОДЪЕЗДНОГО АУДИОДОМОФОНА 3 РАЗА НАБРАТЬ

 НЕОБХОДИМЫЙ НОМЕР КВАРТИРЫ ,ДОЖИДАЯСЬ ПОСЛЕ КАЖДОГО НАБОРА
  ХОТЯ БЫ ОДНОГО ЗВОНКА НА ПОДЪЕЗДНОМ ДОМОФОНЕ , ЗАТЕМ ЕГО СБРАСЫВАЯ.
ПОСЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЕРЫЕ ПРОВОДНИКИ РАЗОМКНУТЬ И ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

 ВХОД №2

ВХОД №3

 ВХОД №4

  ВХОД №1

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ 
С ЦВЕТНЫМИ ВИДЕОКАМЕРАМИ

      
 В НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВХОДАХ КРОМЕ ВХОД№1 ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА  

АУДИОКАНАЛ СОЕДИНИТЬ С “ЗЕМЛЕЙ”  (НА ОБЩИЙ ПРОВОД).

БОКОВАЯ МИКРОКНОПКА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ВХОДОВ
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Цветной монитор видеодомофона TANTOS AMELIE HD X4 имеет возможность
полнофункционалной рабоы четырьмя вызывными панелями. 

 ВНИМАНИЕ: 

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ. 
 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К 16-ТИ ЖИЛЬНОМУ КАБЕЛЮ, ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ СБОКУ МОНИТОРА. 

 ВХОД №2

ВХОД №3

 ВХОД №4

  ВХОД №1

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ВХОДОВ
ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА !
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